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3.1.0 Rechts ist ein )
Frischluft . Abgase
Gaskraftwerk schema- Turbine Generator
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Brenn-
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Kompressor Gas Transformator

3.1.1 Erlautern Sie einen Grund, warum Gaskraftwerke dennoch als Erganzung zu
Wind- und Solarkraftwerken sinnvoll sind.

3.1.2 Nennen Sie eine Mdglichkeit, um einen héheren Anteil der zugefuhrten che-
mischen Energie in einem Gaskraftwerk zu nutzen.

3.1.3 Ein Haushalt setzt jahrlich eine elektrische Energie von 4100 kwh um.
Berechnen Sie die Anzahl der Haushalte, die ein modernes Gaskraftwerk mit
einer Nutzleistung von 320 MW im Dauerbetrieb versorgen kann.

3.2.0 Ein Versuch wird gemal3 nebenste-

hender Schaltskizze durchgefiihrt. S R = 2000
r =
3.2.1 Bei geschlossenem Schalter flief3t 3 <
ein Strom von 12 mA. oo o
Zeigen Sie durch Rechnung, dass = o
dabei in den beiden Widerstanden \§
= 2009

insgesamt eine thermische Leistung R
von 58 mW umgesetzt wird.

3.2.2 Berechnen Sie den Wirkungsgrad der Ubertragung der elektrischen Energie
von der Spannungsversorgung zur Glihlampe.

3.2.3 Die Schaltung aus 3.2.0

wird durch den Einbau S R = 2000Q

von zwei Transformat(_)ren - = | } — =
verandert (s. Schaltskizze Z = S S S <
rechts). ° s = = i =
Begriinden Sie, dass dies o T < g s o 2
den Wirkungsgrad der ,' ,' =t

Energielbertragung ver- R = 2000Q
bessert.
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Bei zu geringer Leistung aus regenerativen Kraftwerken kdnnen Gaskraftwerke
zur Abdeckung von Leistungsspitzen schnell hochgefahren werden.
Gaskraftwerke dienen zur Abdeckung der Grundlast bei Windstille und Abwesen-
heit von Sonneneinstrahlung.

Nutzung der Abwarme zur Fernwarmeversorgung von Gebauden
Nutzung der Abwarme zur weiteren Umwandlung in elektrische Energie in einer
Dampfturbine (z. B. in einem GuD-Kraftwerk)

E=P-t E=320-10°W-365-24h E =2,80-10° kWh
. 109
Anzahl n der Haushalte: p = M n=6,83-10°
4100 kWh
Poh = 2R+ 12 Py, = 400 Q- (12 mA)? Py, = 58 mW
Py = Uges * Iges P,, = 6,0V-12mA P,y = 72 mW
Phutz 72 mW — 58 mW
= = =0,19
P, N 72 mW N

Um den Wirkungsgrad der Energielibertragung zu steigern, muss die thermische
Leistung (Py, = R - I?) reduziert werden

Durch Einbau von zwei geeigneten Transformatoren zwischen Spannungsversor-
gung und Lampchen kann die Stromstarke fur die Ubertragung und dadurch die
thermische Leistung reduziert werden.

Demzufolge erhoht sich der Anteil der Nutzleistung und damit der Wirkungsgrad
der Energielbertragung.



