TECHNIK | Schaltkreise — Transistor — Kippschaltungen — Feueralarm
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Aufbau, Durchfuhrung, Arbeitsauftrage

(1) Stecke die Schaltung gemaf Steckplan auf einem Steckbrett zusammen. [Achte genau auf
die richtige Ausrichtung der Transistoren, des Kondensators C; und des Anschlussclips.]

(2) Die verschiedenen Baugruppen hast du be-
stimmt erkannt (nebenstehend sind diese nur
etwas anders angeordnet).

a) Erlautere, warum die astabile Kippstufe
(,rot“) erst zu ,schwingen® anfangt, wenn
der Taster Sy gedrickt wird. Gib auch an,
wie der Startzustand vor dem Schlie3en
von S, aussehen wird.

b) Beschreibe qualitativ zuerst den Verlauf
des Potentialwertes im Schaltungspunkt P
bei gedriicktem Taster S; ohne Berlick-
sichtigung des Kondensators C, (s. auch Links). Uberlege nun, wie dieser Verlauf
durch C; beeinflusst wird. Gib dann die Auswirkung von C; beim Offnen von S, an.

(Hinweis: Der ,blaue” Schaltungsbereich sorgt dafiir, dass die Kippstufe durch den Lautsprecher wenig/nicht beeinflusst wird.)

(3) Variiere die Werte von C, und R, bzw. von C, und Cj; vorsichtig und untersuche, wie sich
der Alarmton dadurch verandert. Erklare und begrinde! Beachte dabei, dass die
Kapazitat C4 viel groRer als die Kapazitat C, bzw. Cj ist.

(4) Ersetze den Widerstand Rs durch einen Widerstand mit hdherem Wert (beispielsweise
470 Q) und erklare die Veranderung.

Hinweise, Literatur und Links

[ Idee und Umsetzung von Thomas Kriiger (www.dieelektronikerseite.de). Seine Seite enthélt zahlreiche Informationen,
Bauteilbeschreibungen und interessante Schaltungen/Ideen flr Elektronikprojekte mit Schalt- und Steckplanen.
Siehe auch: Thomas Kruger, Der kleine Elektroniker (Band 1-3).

L) Signalverlaufe astabiler Kippstufen sind z. B. zu finden unter http://elektroniktutor.de/analogverstaerker/astabil.html oder
https://de.wikibooks.org/wiki/InteressanteMessungen/_Astabiler Multivibrator
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